
La più fl essibile e completa: può essere utilizzata come contabanconote, valorizzatrice, o selezionatrice per il logoro, per l’elaborazione 

e la stampa delle segnalazioni statistiche dei dati di sistema e operativi richiesti dalla Banca d’Italia.

La più sicura: garantisce in ogni fi liale “vigilanza attiva” ed elevati standard di qualità sulle attività di ricircolo del contante.

La più effi cace e affi dabile: per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla gestione del contante e caricamento degli ATM, 

secondo le disposizioni emanate dalle Banca Centrale Europea.

La più aggiornata: già predisposta per i controlli stabiliti nel Decreto 21 Aprile 2015 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Julong JL206F-4Cash

…LA SOLUZIONE INDISPENSABILE PER LA COMPLETA VERIFICA DEL CONTANTE:

Statistiche per report 
Banca d’Italia

Predisposta   per 
Normativa Aprile ‘15

Caricamento ATM

Predisposta   per Predisposta   per Predisposta   per Predisposta   per 



La soluzione Julong JL206F-4Cash esegue in modo semplice, completo ed affi dabile le funzioni di:

•  Contazione

•  Contazione per denominazione

• Valorizzazione

•  Face orientamento 

•  Selezione buono-logoro

•  Gestione centralizzata per monitoraggio completo e censimento di ogni singolo “punto di conta”, con report periodico come  

 richiesto dalla normativa della Banca d’Italia

•  Creazione automatica centralizzata di report statistici buono/logoro come stabilito dalla normativa della Banca d’Italia

Caratteristiche tecniche hardware:

IL CIRCUITO DEL CONTANTE

SISTEMA BANCARIO

Emmedi S.r.l.
Via Gemona, 104
33100 Udine-Italy
Tel: +39 0432 26558
Fax: +39 0432 512223
www.emmedi.com

UFFICI:
Via Avello,9
04011 Aprilia (LT)
Tel. e Fax: +39 06 9135368 - 9288568
www.novaservicesrl.com

Capacità di carico : 500 banconote

Vassoio d’uscita principale :  200 banconote

Vassoio d’uscita secondario :  100 banconote

Preselezione lotti : da 1 a 200 con step predefi niti

Formato banconote : 115 x 53 (min) ; 200 x 87 (max)

Velocità : 800-900-1.000-1.100 banconote al minuto 

Interfaccia operatore : display LCD grafi co 4,5” e tastiera funzionale con frecce per la navigazione tra i menù

Uscite: LAN – USB2.0 - RS232

Alimentazione : 90-260 VAC ; 50-60 Hz 150 Watt

Dimensioni : 310 x 310 x 360 mm

Peso : Kg 16

BANCONOTE DEPOSITATE

IMMISSIONE CONTANTE

IMMISSIONE 
CONTANTE

BANCONOTE LOGORE

RICIRCOLO

BANCONOTE VERIFICATE

PUBBLICO


